
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de puissance, plus de possibilités 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

RF bipolaire 
Relativement 

superficielle et moins 

efficace. 

B 

RF monopolaire 
l’énergie se déverse 

sans contrôle dans les 

tissus, nécessitant un 

refroidissement 

intense. 

C 

RF 3DEEP  
flux d’énergie profond, 

focalisé et contenu, sans 

besoin de 

refroidissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite tête vous permet de traiter  

onfortablement dans la zone périorbitaire, tandis 

que la conception ergonomique réduit la fatigue de 

l'utilisateur. 

L’appareil PURE 2.0, la dernière avancée dans l’évolution des systèmes de traitement RF, 

est propulsé par une technologie RF 3DEEP unique approuvée par la FDA. Contrairement 

aux technologies de RF monopolaire ou bipolaire qui sont plus superficielles et peuvent 

souvent s’avérer douloureuses ou risquées pour l’épiderme, les pieces à main 

raffermissantes non ablatives génèrent une énergie contrôlée dans la profondeur du 

derme, atteignant 52 °C à 55 °C, avec un échauffement épidermique minime. Cela est 

rendu possible en focalisant délicatement l’énergie du dispositif dans le derme pour un 

remodelage optimal et indolore du collagène. 

 

La technologie 3DEEP® d’EndyMed inclut un contrôle en temps réel de l’impédance de la 

peau, fournissant la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en faisant 

des ajustements continuels basés sur l’impédance tissulaire au-dessus de la zone de 

traitement actuelle. 
 

3DEEP – une énergie profonde et ciblée 

www.EndyMed.com 


